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VÝBAVA ELEKTROMĚROVÉHO ROZVADĚČE

TECHNICKÉ ÚDAJE ODVOZENÉ TYPY ROZVADĚČŮ

ROS 0/40 — rozvaděč pro optické sítě 
ROS 0/40 P — rozvaděč pro optické sítě v pilíři
ROS 0/40 P+ZD — rozvaděč pro optické sítě v pilíři  
se zemním dílem
ROS 0/40+K0 — rozvaděč pro optické sítě s 
kabelovým prostorem K0 (250mm)
ROS 0/40 P/F+ZD — rozvaděč pro optické sítě se 
zemním dílem provedení s kabelovými prostory

Rozvaděč je individuálně konstruován pro potřeby 
poskytovatele datových optických sítí. Ve standardu 
je rozvaděč vybaven 6ks průchodkami na přívodu 
a vývodu, plastovou deskou s úchyty pro návin 
kabelové rezervy a úchyty pro optickou kazetu. 
Jelikož se rozměry jednotlivých kazet, jakož i 
počet spojovaných vláken může lišit, konzultujeme 
provedení rozvaděče s každým zákazníkem 
individuálně.

Stupeň krytí (IP): 
Materiál:
 
Hloubka skříně: 
Pozn.:

44/20
polyester plněný skelným 
vláknem
245mm
vhodný pod omítku, na omítku 
nebo samostatně stojící 

Rozvaděč pro spojování a rozvod 
optických sítí podle individuálních požadavků

ROS


