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TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝBAVA ELEKTROMĚROVÉHO ROZVADĚČE

ODVOZENÉ TYPY ROZVADĚČŮ

2E2RP — dvou elektroměrový třífázový / dvoutarifní  
rozvaděč v pilíři
2E2RP+ZD — dvou elektroměrový třífázový / 
dvoutarifní rozvaděč v pilíři se zemním dílem 
2E2R+K3 — dvou elektroměrový třífázový / 
dvoutarifní rozvaděč s kabelovým prostorem  
K3 (250mm)
2E2RP/F+ZD — dvojelektromerový trojfázový / 
dvojtarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom 
v prevedení s káblovými priestormi

Plastový dvojelektroměrový rozvaděč obsahuje 
nakáblovanou základní desku s úchyty pro montáž 
elektroměrů, stejně i ovládacích prvků HDO. Měřená 
i neměřená část je řádně zakrytovaná upevněna 
šrouby. V základní výbavě jsou i 2A ovládací jističe 
– hlavní jističe nejsou standardně dodávány. Jejich 
montáž je jen na přání zákazníka. Maximální průřez 
vodiče na přívodě a vývodech je do 25 mm2.

400 V
230 V
do 40 A; (63; 80 A – na 
požádání)
40 A – 6mm²; (63 A – 10mm²; 
80 A – 16mm²)
50 Hz
44/20
TN–C
polyester plněný  
skelným vláknem
245 mm
vhodný pod omítku, na  
omítku nebo samostatně 
stojící

Jmenovité napětí:
Ovládací napětí: 
Jmenovitý proud:

Výplet z vodiče CY:

Frekvence: 
Stupeň krytí (IP):  
Soustava: 
Materiál:

Hloubka skříně: 
Pozn.:

Dvou elektroměrový třífázový /  
dvoutarifní plastový rozvaděč

2E2R


